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Anwendungsbereich
field of application

Zertifikatinhaber
owner of certificate

Vertreiber
distributor

Produktart
product category

Produktbezeichnung
product description

Modell
model

Prüfberichte
test reports

Prüfgrundlagen
fest äasis

Ablaufdatum I DZ
date of expiry / file no.

23.06.2020 Rie A-1/2

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 1706512013
akkreditierte Stelle für die Ze(ifizierung von Produkten der Energie- und
Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN
ISO/IEC 17065:2013 for certification of prducts for enerry and water supply
industry.

Produkte der Gas- und Wasserversorgung
prducts of gas and water supply

Burger-Armaturen GmbH
Binnerheid e 31 132, D-58239 Schwerte

Burger-Armaturen GmbH
Binnerheid e 31 132, D-58239 Schwerte

Roh rleitu n gstei le u nd Zu behör: Meh rsparten-Hauseinfü h ru n g (4541 )

Mehrsparten-Hauseinführung für die Sparten Gas, Wasser, Strom und
Telekommunikation (Anordnung in Reihe) im Nasseinbau für nicht
unterkellerte Gebäude

UniSelect NUK

Baumusterprüfung: 17 117 114541/060 vom 29.01.2020 (EBl)

DVGW VP 601 (01.03.2007)
DVGW VP 601-B1 (01.01.2008)

29.01 .2023 / 1 7-0487-GNE

CERT

DV-4541DL0177
Registriernummer

registration number

DVGW CERT GmbH

Zertif izierun gsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3

53 1 23 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888

Fax +49 228 91 BB - 993

www.dvgw-cert.com

info@dvgw-cert.com
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Deutsche
Akkreditieru ngsstelle
D-ZE-16028-01-0s

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der
date, issued by, sheet, head of certitication bodfii/



A-2t2 DV-4541DL0177

Gasart Bemerkungen
gas category remarks
Brenngase nach G260 sowie Trinkwasser nach DIN 2000

Technische Daten Bemerkungen
type technical data remarks

Nennweite (Wasseranschluss): DN 25ld 32...DN 50/d63
max. Betriebsdruck: Gas:5 bar

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe
certified components

Registr.-Nr. Bauteil (Produktart)
no.

Modell/Typ

HSPPE(Duo)Flex;
HSP-SLlMFle/HSP;
HSP(Duo)Flex;
HSPPE(Duo)Flex;
HSP-SLlMFlex

DG-4540CT0575 Einsparten-Hauseinftihrung für Gas KETH-S/PE/KETH-S/PE RMA Rheinau GmbH & Co.KG

Velwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks
Umgebungstemperaturbereich: -20...+60'C
Der maximale Betriebsdruck Wasser ist abhängig vom zulässigen Betriebsdruck des verwendeten Rohres.


